специальные задания

1) Тепловой и гидравлический расчет канала с кипением. Создание программы с MathCAD. По образу и подобию программы расчета некипящего канала. (ОДИН человек)

2) Нейтронно-физический расчет реактора. Создание/доработка программы в MathCAD. К сожалению образца нет, будем ориентироваться на программу расчета некипящего канала. (ДВА человека)
Общее задание 
1) Расчет поля температур элементов активной зоны. 

2) Нейтроно-физический расчет: 
расчет обогащения топлива, 
расчет эффективных добавок, 
расчет выравнивания энерговыделения, 
коэффициента воспроизводства, 
изотопного состава, 
кампании, 
органов СУЗ.

3) Расчет потерь давления в пределах корпуса реактора, определение мощности привода ГЦН.
4) Оформление графических материалов (презентации) и пояснительной записки.
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Варианты Заданий (темы курсового проектирования)
1) Расчет энергоблока мощностью 1000 МВт на основе реактора РБМК-1000.
2) Расчет энергоблока мощностью 1500 МВт на основе реактора РБМК-1500.
3) Расчет энергоблока мощностью 300 МВт на основе реактора на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем – БРЕСТ-300.
4) Расчет энергоблока мощностью 800 МВт на основе реактора на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем – БН-800.
5) Расчет энергоблока мощностью 1200 МВт на основе реактора на быстрых нейтронах и натриевым  теплоносителем – БН-800 и проекта БН-1200.

6) Расчет высокопоточного ядерного реактора для материаловедческих целей СМ-3.
7) Расчет энергоблока тепловой мощностью 300 МВт на основе газо-графитового реактора с гелиевым теплоносителем ВТГР и со свободной засыпкой шаровых ТВЭЛ. 

8) Расчет энергоблока мощностью 1000 МВт на основе водо-водяного реактора под давлением – ВВЭР

9) Расчет энергоблока для атомной станции тепло и энерго снабжения (АТЭЦ) мощностью 500 МВт на основе водо-водяного реактора типа – ВВЭР.
10) Расчет энергоблока мощностью 600 МВт на основе водо-водяного реактора повышенной надежности (ВПБЭР)
11) Расчет энергоблока мощностью 100 МВт на основе жидкосолевого ядерного реактора на тепловых нейтронах.

12) Расчет энергоблока тепловой мощностью 300 МВт на основе газо-графитового канального реактора с гелиевым теплоносителем ВТГР. 
13) Расчет энергоблока мощностью 300 МВт на основе реактора на быстрых нейтронах и газовым теплоносителем (БГР-300).
14) Расчет энергоблока мощностью 1255 МВт на основе водо-водяного реактора под давлением – ВВЭР 2006-ТОИ.
15) Расчет водо-водяного  судового реактора мощностью 40 МВт с водным теплоносителем и замедлителем на основе энергетической установки КЛТ-40.
16) Расчет энергоблока мощностью 300 МВт на основе реактора на быстрых нейтронах и свинцово-висмутовым  теплоносителем – СВБР-300.

